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CHECKLISTA VID 

KONSTRUKTION

· Lämplig yteffekt .......................................107

· Val av rörtyp ................................................108

· Val av mantelmaterial .......101 & 110

· Val av inaktiva delar ............................109

· Beräkna total rörlängd .......................109

· Bockning ...........................................................110

· Val av fästanordningar

  och anslutningsalternativ ...................13

Läs mer på sidan:
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Maximalt rekommenderade yteffekter vid 
uppvärmning av olika ämnen och medier
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Följande rörtyper tillverkas
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Rörelement       Inaktiv längd i mm                  Rörlängd

Typ  30 35 45 60 70 85 100 110 130 145 175 190 200 205 235 245 275 325 375 425 475 Min.  Max.

064

Ansl.bult Ø 2,5 mm   • • • • • • • • • •  •   • • •    250  3400

Kval. SS 1914

085

Ansl.bult Ø 2,5 mm   • • • • • • • • • •  •   • • • • • • 210  6400

Kval. SS 1914

Alternativt M 4  •  • • •  •   • • •  • •  • • •  • 210  6400

Kval. SS 1914

085-2

Ansl.bult Ø 1,5 mm   • • •   •  •  •  •         250  3600

Kval. SS 1914

140-1

Ansl.bult M 6    •   •   •   •     •   •  160  6400

Kval. SS 1914

140-2

Ansl.bult Ø 2,5 mm   • • • • • • • • • •  •   • • • • • • 160  4200

Kval. SS 1914

140-3

Ansl.bult Ø 2,5 mm   • • • • • • • • • •  •   •      220  4200

Kval. SS 1914

Standard inaktiva längder och min/max rörlängder: 
Inaktiva special-längder kan vid behov tillverkas.

All tubular elements must be produced with an inactive part in both ends.

Genom andra bolag inom Backergruppen kan vi även erbjuda andra dimensioner och längder. Kontakta oss för mer info!

max. 6 Ω/ mL

enligt tabell sidan 107.
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Bockningsanvisning
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