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BERÄKNINGSUNDERLAG 

& TEKNISK INFORMATION

I detta kapitlet har vi samlat teknisk information, 

både generell och specifik för rörelement. 

Här finner du tabeller, formler, diagram och 

checklista för konstruktionsarbetet.
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Guide

Arbetstemperatur?

Backer rörelement kan 

användas upp till 900°C..

Rörmantelmaterial?

Koppar, stål och rostfritt stål 

är standardmaterial vilka upp-

fyller kraven i de flesta app-

liaktioner. Se tabell sid 107. 

Speciella mantelmaterial kan 

erhållas. Se korrosionstabell 

sid 104.

Yteffekt?

(W/cm² uppvärmd yta.)

Rekommenderade yteffekter 

för olika gaser, vätskor och 

fasta ämnen, se sid 107.

Därefter:

• Bestäm effektbehovet

• Bestäm typ av element, 

  standard eller special

FÖR ATT BESTÄMMA EFFEKTBEHOVET KAN NÅGON AV 

FÖLJANDE FORMLER ANVÄNDAS:

Gaser:

GUIDE

Vätskor:
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För högsta effektivitet och snabbaste uppvärmning,
använd elementet infört i mediet eller processen.

Gaser i kanaler, ugnar, 

rörledningar:

• rörelement utan 

   ytförstoring

• kamflänselement

• brickelement

• kanalvärmare

Vätskor i tankar, behållare:

• patroner med fläns

• patroner med skruvplugg

• doppvärmare

Fasta kroppar:

• verktygselement

• ingjutningar

Där förhållandena ej medger 

något av ovanstående:

• utanpåliggande element

• strålvärmeelement

• värmeöverföringssystem 

  t.ex. med olja

  

KRITERIER OCH ÖVERVÄGANDEN VID DIMENSIONERING

Använd lagom effekt Lång livslängd:

• låg temperatur

• låg yteffekt

• rätt material

Konstruktionen skall 

förhindra:

• korrosion

• skada på material 

  och omgivning

Tillräcklig säkerhet för:

• värmeapparat (med lämp-

 liga kontrolldon såsom ex. 

 temperaturbegränsare)

• människor (konstruktion i 

 enlighet med gällande

 säkerhetsföreskrifter och

 normer)
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VÄRMELÄRA/ELLÄRA
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FORTS. VÄRMELÄRA/ELLÄRA
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FORTS. VÄRMELÄRA/ELLÄRA
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FORTS. VÄRMELÄRA/ELLÄRA
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DIAGRAM

Luftuppvärmning
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FORTS. DIAGRAM
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FORTS. DIAGRAM
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FORTS. DIAGRAM
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BERÄKNINGSEXEMPEL

Uppvärmning av vatten i tank
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FORTS. BERÄKNINGSEXEMPEL
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TABELLER
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FORTS. TABELLER

Korrosionstabell
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FORTS. TABELLER
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